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       Laminado de alta presión 
H.P.L. 

El laminado de alta presión - H.P.L.  es un material compuesto por múltiples capas de 

papel decorativo, impregnadas con resinas fenólicas, unidas entre sí mediante calor y pre-

sión. Los laminados  se presentan habitualmente entre  0,6  y 1,2  mm. de espesor. 

 

El uso recomendado para los laminados de alta presión son los revestimientos de superfi-

cies de gran uso, tales como mostradores o instalaciones públicas; o que requieran una es-

pecial resistencia. También es el material idóneo para los aplacados. Consúltenos.

 

Características  relevantes  de  los  laminados:

Consulte la carta de colores disponible en stock.
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Fabricados Reyna dispone laminados de alta presión  H.P.L.  

de su Colección TERRA.   



 

El    laminado    de    alta     presión    H.P.L.    TERRA Colección  

es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para 

múltiples aplicaciones, como mobiliario de contract, puertas interiores, tiendas,  

paneles murales, vestuarios o aseos, etc. 

 

La medida disponible de los laminados H.P.L. de TERRA Colección son dos habitualmente:   

3050 x 1220 mm   y  2440 x 1220 mm, en 0,7 mm. de grueso en ambos casos.

H.P.L.          Carta de colores disponible en stock.
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BLANCO  TERRA 

acabados: cera y brillo



GRIS  MAESTRO
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GRIS  GALANTE

NEGRO  SOMBRA 

acabados: cera y brillo

H.P.L.          Carta de colores disponible en stock.



AZUL  NORA
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H.P.L.          Carta de colores disponible en stock.
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